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MINI VRV - Groupes autonomes

Les performances sont conformes  aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être 
toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du 
produit réel. 

Groupes extérieurs V4+ Monophasés

8 10,5 12 14 16Monophasé

Design & compact 
Installation & maintenance simples
Compresseur DC Inverter & Mono ventilateur DC
Connectivité & communication
Jusqu’à 9 unités intérieures
Auto-adressage des unités intérieures
Combinaisons multiples / Grande variété de combinaisons

Tension : 220V-1Ph-50Hz/60Hz
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Les performances sont conformes  aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être 
toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du 
produit réel. 

Groupes extérieurs V4+ Monophasés

MINI VRV V4+ Monophasés - Groupes extérieurs
Référence Mobika EL-CLMDV4E-080 EL-CLMDV4E-105 EL-CLMDV4E-120 EL-CLMDV4E-140 EL-CLMDV4E-160

Capacité (kW)
Refroidissement 7,2 9 12,3 14 15,5

Chauffage 7,2 9 13,2 15,4 17

Consommation (kW)
Refroidissement 1,85 2,3 3,25 3,95 4,52

Chauffage 1,79 2,27 3,47 4,16 4,77

EER 3,9 3,92 3,78 3,64 3,54

COP 4,02 3,97 3,8 3,8 3,66

SEER 6,5 6,25 5,6 5,9 6

SCOP 4,05 4,05 4,05 4 3,7

Nombre d’unités intérieures 4 5 6 6 7

Compresseur DC Inverter ROTATIF 1 1 1 1 1

Ventilateurs 1 1 2 2 2

Débit d’air (m3/h) 5500 5500 6000 6000 6000

Pression acoustique (dBa) 56 57 54 57 57

Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm) 990 x 966 x 354 990 x 966 x 354 900 x 1327 x 320 990 x 1327 x 348 990 x 1327 x 348

Poids (kg) 62 62 95 98 100

Réfrigérant R410a R410a R410a R410a R410a

Charge initiale (gr) 2950 2950 3300 3900 3900

Diamètre tubes (‘‘)
Liquide 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’

Gaz 5/8’’ 5/8’’ 5/8’’ 5/8’’ 3/4’’

Plage de fonctionnement extérieure 
(C°)

Refroidissement -15°~ +43°

Chauffage -15°~ +27°

Longueur max tubes (m) 100 100 100 100 100

Distance max entre UE et UI la plus éloignée (m) 45 45 60 60 60

Distance max entre 1er refnet et UI la plus éloignée (m) 20 20 20 20 20

Distance entre la 1ere UI le refnet le plus proche (m) 15 15 15 15 15

Différence de hauteur (m)
UE plus haute 30 30 30 30 30

UE plus basse 20 20 20 20 20

Différence de hauteur entre UI (m) 8 8 8 8 8

Alimentation (V/Ph/Hz) 220-240, 1Ph, 50Hz

Protection disjoncteur courbe D (A) 20 25 32 32 32

Câble d’alimentation (mm2) 3G4 3G6 3G10 3G10 3G10

Câble de communication (mm2) 3 x 1,5 blindé 3 x 1,5 blindé 3 x 1,5 blindé 3 x 1,5 blindé 3 x 1,5 blindé
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